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Caracteristicas

Motores Trifésicos, IP55 Rotor Jaula de Ardilla/Aluminio Inyectado
Tensiones Nominales: 220/380 V hasta carcasa 100 Sello 0'Ring en las tapas

380/660 V carcasa 112 en adelante Chapa de identificacion en acero inoxidable
Formas constructivas B3 Clase de aislamiento "F*

Potencias 0,16 hasta 30Hp

TRI FAS I co S CARCASA DE ALUMINIO

POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE | VELOCIDAD EFF FACTOR ARRANQUE Tmaxn | 1syin | PESONETO
m (V) (R) (rp.m.) (%) POTENCIA (Kg)

MS561-2 009 012 220/380 0.57/0.33 2800 0.68 2.3 6

MS562-2 0.12 0.8 220/380 0.67/0.38 2800 0.71 2.3 6

MS631-2 0.18 025 220/380 0.91/0.53 2800 59 0.75 22 2.4 6 5

MS632-2 025 033 220/380 1.17/0.68 2800 72 078 2.2 2.4 6 53

MS711-2 037 0.0 220/380 1.65/0.95 2800 735 0.80 22 2.4 6 6.5

MS712-2 055 075 220/380 2.33/1.35 2800 75.5 0.82 2.2 2.4 6 7

MS801-2 075 1 220/380 3.03/1.75 2800 76.5 0.85 22 2.4 6 9

MS802-2 1.1 15 220/380 4.42/2.55 2800 77 0.85 2.2 2.4 6 10.5

MS90S-2 1.5 2 220/380 6.01/3.84 2800 77 0.85 2.2 2.4 6 14

MS90L-2 2.2 3 220/380 8.61/4.98 2800 78 0.86 22 2.4 6 16.5
MS100L-2 30 4 220/380 11.1/6.4 2870 82 0.87 2.2 2.3 7 245
MS112M-2 40 55 380/660 8.2/4.7 2890 85.5 0.87 2.2 2.3 7 30
MS132S1-2 BIG /b 380/660 11/6.3 2900 85.5 0.88 2.0 2.2 7 42
MS132S2-2 75 10 380/660 15/8.6 2900 86.2 0.88 2.0 2.2 7 50
MS160M1-2 110 15 380/660 21.3/122 2930 88 0.88 20 2.2 7
MS160M2-2 150 20 380/660 28.7/16.4 2930 89 0.89 2.0 2.2 7

MS160L-2 185 25 380/660 34.6/19.8 2930 90 0.90 2.0 2.2 7

MS180M-2 220 30 380/660 40.9/23.4 2930 90.5 0.90 2.0 2.2 7

MS562-4 0.09 012 220/380 0.49/0.28 1400 56 0.58 2.3 2.4 6 46

MS631-4 012 018 220/380 0.67/0.39 1400 58 0.61 2.3 2.4 6 438

MS632-4 018 025 220/380 0.84/.048 1400 60 0.63 22 2.4 6 48

MS711-4 025 033 220/380 1.12/.0.65 1400 64 0.66 2.2 2.4 6 5

MS712-4 037 050 220/380 1.44/0.83 1400 67 0.68 22 2.4 6 6.3

MS801-4 055 075 220/380 1.94/1.12 1400 69.5 0.72 2.2 2.4 6 7

MS802-4 075 10 220/380 2.69/1.56 1400 735 0.73 22 2.4 6 9

MS90S-4 (RN W 220/380 3.48/2.01 1400 75.5 0.75 2.2 2.4 6 10.5

MS90L-4 1.5 2 220/380 4.74/275 1400 78 0.78 22 2.4 6 14
MS100L1-4 22 3 220/380 6.31/3.65 1400 79 0.79 22 2.4 6 15.5
MS100L2-4 30 4 220/380 8.6/5.0 1430 81 0.82 2.2 2.3 7 23
MS112M-4 40 55 220/380 11.7/6.8 1430 82.5 0.81 2.2 2.3 7 27
MS132S-4 55 | 75 380/660 8.8/5.1 1440 84.5 0.82 2.2 2.3 7 313
MS132M-4 75 10 380/660 12/6.9 1440 85.5 0.84 2.2 2.2 7 49.5
MS160M-4 1" 15 380/660 15/8.6 1440 87 0.85 2.2 2.2 7 57.5
MS160L-4 15 20 380/660 22.3112.7 1460 88 0.85 2.0. 2.2 7

MS180M-4 185 = 25 380/660 30/17.1 1460 89 0.85 20 2.2 7

MS180L-4 30 380/660 36.4/20.8 1470 90.5 0.85 22 2.2 1.5

MS7116 0.18 0.25 220/380 1.27 880 59 0.63 2.2 2.4 6

MS7126 0.25 0.33  220/380 1.64 900 59 0.68 2.2 24 6

MS8016 0.37 050  220/380 2.24 915 62 0.7 22 24 6

MS8026 055 0.75  220/380 3.08 920 65 0.72 2.2 24 6

MS90S-6 075 1 220/380 4.0/2.3 910 72.5 0.70 2.2 2.2 5.5 14.5

MS90L-6 11 15 220/380 510/3:7 910 73.5 0.72 2.2 2.2 5.3 17
MS100L-6 1.5 2 220/380 6.9/4.0 940 7715 0.74 2.2 2.2 6 22.5
MS112M-6 22 3 220/380 9.7/5.6 940 80.5 0.74 2.2 2.2 6 29
MS132S-6 30 4 220/380 12.4/1.2 960 83 0.76 20 2.0 6.5 48
MS132M1-6 40 55 380/660 9.4/54 960 84 0.77 2.0 2.0 6.5 49
MS132M2-6 55 75 380/660 13/7.5 960 85.3 0.78 2.0 2.0 6.5 57.5
MS160M-6 75 10 380/660 16.5/9.43 970 86 0.80 2.0 2.0 6.5

MS160L-6 1.0 15 380/660 241/13.8 970 87.5 0.79 2.0 2.0 6.5

MS180L-6 15.0 20 380/660 31.5/18 970 89 0.81 2.0 2.0 7.0

MS801-8 018 025 220/380 0.88/0.5 630 51 0.61 1.8 1.0 4.0 8.8

MS802-8 025 033 220/380 1.150/0.66 640 54 0.61 1.8 1.9 4.0 11

MS90S-8 0.37 050 220/380 1.49/0.85 660 62 0.61 1.8 1.9 4.0 13

MS90L-8 055 075 220/380 2.18/1.25 660 63 0.61 1.8 2.0 4.0 14
MS100L1-8 075 1 220/380 2.17/1.24 690 71 0.67 1.8 2.0 4.0 20
MS100L2-8 110 15 220/380 2.39/1.37 690 73 0.69 1.8 2.0 5.0 26
MS112M-8 150 2 380/660 45/25 680 75 0.69 1.8 2.0 5.0 43
MS132S-8 220 3 380/660 10/5.8 710 78 0.71 1.8 2.0 6.0 51
MS132M-8 300 4 380/660 13.3/7.1 710 79 0.73 1.8 2.0 6.0 57
MS160M1-8 400 55 380/660 10.3/5.8 120 81 0.73 1.9 2.0 6.0 69
MS160M2-8 550 7.5 380/660 13.6/7.8 720 83 0.74 20 2.0 6.0 78
MS160L-8 750 10 380/660 720 85.5 0.75 20 20 6.0 8
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